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V10 PRO

4,000 A - 24,000 mAh
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V10 PRO - English

Getting Started

Welcome, and thank you for choosing Veratek! Read this
manual and follow the instructions to become familiar with
your product and enjoy smooth, efficient operation.

Product images may differ slightly from the actual item.
When in doubt, refer to the product itself for accurate
details.
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V10 PRO - English

Jump Starter Diagram

1. Power button

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

3. USB-C input: QC 18 W (5V =3 A/9V =2 A)

4. ECS5 port

5. LED flashlight
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V10 PRO - English

Specifications

Battery capacity
24,000 mAh / 88 Wh

Life span

1,000 cycles

Vehicle battery voltage
12V

Engine size

Gasoline upto 10.0 L/ Diesel upto 8.0 L

USB-C input
QC18W (5V=3A/9V=2A)
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V10 PRO - English

Specifications

USB-A output 1/2
QC18W(BV=3A/9V=2A/12V=15A)

Peak current
4,000 A

Operating temperature

-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Warranty

12 months from the date of purchase. The warranty is void if
the product is damaged by accident, mishandling, or failure
to follow the instructions.

Maintenance

Charge once every 3-6 months.
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V10 PRO - English

Charge Your Jump Starter

AC Adapter Charging

E
~

AC adapter (not included) Charging indicator / Input

1. Connect the jump starter to the included USB-A to USB-C
cable.

2. Connect the cable to an AC adapter (not included).

3. Plug the AC adapter into a power source.
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V10 PRO - English

Charge Your Jump Starter

Car Charger Charging

Car charger / USB-C Charging indicator / Input

1. Connect the charging cable to the jump starter input port.

2. Plug the included car charger into the car’'s 12 V port.
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V10 PRO - English

Jump Starting Your Vehicle

For 12 V automotive batteries; gasoline engines up to 10.0 L
and diesel engines up to 8.0 L.

» Do not use on higher-voltage vehicles or non-standard
batteries.

« If the engine does not start, wait 1 minute before retrying
so the jump starter can cool.

» Do not attempt more than three consecutive starts; this
may damage the device.

» For a battery below 2 V, use Force Start Mode.

« If the vehicle still will not start, check for mechanical or
electrical faults.
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V10 PRO - English

Before You Start

Turn on the jump starter and make sure it is over 30%
charged.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Below 30% charge, it may not be able to start your

& engine.
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V10 PRO - English

Normal Start Mode

1. Power on the jump starter. Insert the EC5 jumper cable
and ensure it locks firmly into the EC5 port.

2. Connect the clamps correctly: red to positive (+), black to
negative (-).
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V10 PRO - English

Normal Start Mode

\_

3. Start the engine within 30 seconds after the indicator turns
green.

4. Remove the ECS5 cable from the jump starter, then remove
the clamps from the battery.
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V10 PRO - English

Force Start Mode (Car Battery
Below 2 V)

& Ensure the positive and negative clamps are connected
to the correct (+ / -) battery terminals.

2. Connect the clamps firmly to the car battery.
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V10 PRO - English

Force Start Mode (Car Battery
Below 2 V)

3. Hold the red key for 3 seconds until the indicator turns
green.

4. Start the engine within 30 seconds after the indicator turns
green.
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V10 PRO - English

Force Start Mode (Car Battery
Below 2 V)

/EB\
. _ J

5. Remove the jumper cable before disconnecting it from
the car battery.

Ensure the positive and negative clamps are
connected to the correct (+ / -) battery terminals.
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V10 PRO - English

Battery Clamp Light Indicators

LC - Low capacity

Charge the jump starter.

RC - Reverse connection

Reverse the clamps.

HT - High temperature

Wait 5 minutes before starting the car.

Never use these battery clamps in an environment
filled with flammable gas.
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V10 PRO - English

EC5 Cable Indicator Lights

Blue light - Standby

Plug the jumper cable into the EC5
port; the blue light turns on.

Green light - Ready to jump
start

Connect the EC5 jumper cables to the
battery; the green light turns on.
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V10 PRO - English

Protection Features

These safety features protect you and your vehicle. Use this
guide to understand a triggered protection and the required
action.

t) Reverse connection

Clamps are on the wrong terminals; the RC red light
turns on.

Swap the clamps so positive (+) and negative (-) match
the battery.

/| High temperature

The unit is overheating; the HT red light turns on and a
buzzer sounds.

Let it cool. It recovers automatically when temperature
returns to normal.

User Manual 17/30



V10 PRO - English

Protection Features

(z, Start timeout

If the engine is not started within about 40 seconds, the
blue light comes on and the unit enters standby.

Disconnect the clamps, reconnect them, and restart the
jump-start process.

Low input voltage

(=]

Below 13.5 V input, the LC red light turns on and a long
alarm sounds.

Recharge the jump starter before using it again.

User Manual 18/30



V10 PRO - English

Protection Features

,v Short circuit

A short circuit is detected. Output is disabled for safety.

Ensure the clamps are securely and correctly
connected, then try again.
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V10 PRO - English

Using as a Power Bank

The jump starter also works as a high-capacity power
bank. Dual USB outputs support two devices
simultaneously with 5V /9 V /12 V Quick Charge,
charging phones, tablets, and other devices up to 75%
faster than a standard charger.

A USB-A to USB-C cable is included. Charging a second
device requires another compatible cable (not included).
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V10 PRO - English

USB Power Supply

1. Connect the USB end of your cable
f— to a USB output port.
USB1/2

2. Connect the other end of each
cable to your phone, tablet, or other
device.

(Y

3. Press the jump starter’s power
“ button. Charging begins automatically.
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V10 PRO - English

LED Flashlight

(=
SOS

The built-in LED flashlight offers emergency and utility
lighting modes.

Turning On and Off

» To turn it on, hold the power button for 3 seconds. The
battery indicators also light up.

» To turn it off completely, hold the power button again for 3
seconds.

* If no device is connected, the unit shuts off automatically
after a short time to save power.
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V10 PRO - English

Lighting Modes and Battery Life

While the flashlight is on, briefly press the power button to
cycle through the modes.

1. Lighting - steady white light
2. SOS - flashes SOS in Morse code
3. Strobe - rapidly flashing light

To turn the flashlight off from any mode, hold the power
button for 3 seconds.

Fully charged, the flashlight provides more than 35 hours of
continuous use.

Lkl_—l'/)

LED flashlight Power button
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V10 PRO - English

Safety Warnings

1. Never short-circuit the clamps by joining the red and
black cables.

2. Operate only at normal temperatures. Avoid humid, hot,
or flammable environments.

3. Stop use immediately if the device swells, leaks, or emits
a strange odor.

4. Wait 30 seconds to 1 minute between engine-start
attempts. Do not attempt continuous starts.

5. Store in a dry place, away from damp conditions and
corrosive materials.
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V10 PRO - English

Safety Warnings

6. Never disassemble the unit.

7. Connect the clamps correctly; do not reverse positive (+)
and negative (-). Built-in protection prevents damage, but
correct use is important.

8. Keep out of reach of children.

9. Avoid use at low battery level. Do not use with only one
battery indicator light showing.

10. Fully charge before first use. At least 3 hours of initial
charging is recommended.
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V10 PRO - English

Caution

» Do not drop, strike, or crush the device or accessories.
* Unplug all cables after use.

» Keep away from fire and high heat. Stop use if the
battery gets hot or changes color.

+ Before jump starting, ensure the cable is firmly attached.

+ Wait at least 30 seconds between jump-start attempts.
Avoid repeated starts.

* If the engine does not start after 3 attempts, stop using
the product and check for problems.
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V10 PRO - English

Caution

» This product does not replace your vehicle’s battery.

* When attaching, connect black (-) first; when removing,
disconnect red (+) last.

* Never expose to water or use in damp or humid
conditions.

» Recharge at least once every 3 months to maintain
battery health.

 Dispose of according to local laws and environmental
guidelines.
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V10 PRO - English

Built-in Safety Features

,\‘l } Short-circuit protection

= v Automatically disables output when a
/ 1{ short is detected.

QN7 Reverse-connection protection
- % Prevents operation if the clamps are

connected incorrectly.

Spark-proof design

Engineered to prevent sparks during
connection.
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V10 PRO - English

10 Safety Protections

Overcharge protection Overcurrent protection

Short-circuit protection Reverse-polarity protection

Low-temperature protection High-temperature protection
O, i
i
Overvoltage protection Overload protection
Reverse-charge protection Spark-proof protection
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V10 PRO - English

veEeratelk

Designed in the USA

. s Made in China
EXFEOHE
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V10 PRO - Deutsch

vEeratelk

V10 PRO

Multifunktions-Starthilfegerat fir Fahrzeuge
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V10 PRO - Deutsch

Erste Schritte

Willkommen und vielen Dank, dass Sie Veratek gewahlt
haben! Lesen und befolgen Sie diese Anleitung, um Ihr
Produkt kennenzulernen und reibungslos und effizient zu
nutzen.

Die Abbildungen kénnen geringflgig vom tatsachlichen
Produkt abweichen. Im Zweifelsfall ist das Produkt selbst
mafgeblich.
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V10 PRO - Deutsch

Ubersicht des Starthilfegerits

1. Ein/Aus-Taste

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. USB-C-Eingang: QC18 W (5V=3A/9V =2A)

4. EC5 Anschluss

5. LED-Taschenlampe
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V10 PRO - Deutsch

Technische Daten

Akkukapazitat
24,000 mAh / 88 Wh

Lebensdauer
1.000 Zyklen

Fahrzeugbatteriespannung
12V

Hubraum

Benzinmotor bis 10,0 L / Dieselmotor bis 8,0 L

USB-C-Eingang
QC18W (5V=3A/9V=2A)

Benutzerhandbuch
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V10 PRO - Deutsch

Technische Daten

USB-A-Ausgang 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Spitzenstrom
4,000 A

Betriebstemperatur
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garantie

12 Monate ab Kaufdatum. Die Garantie erlischt bei Schaden
durch Unfalle, unsachgemaBe Handhabung oder
Nichtbefolgen der Anleitung.

Wartung

Alle 3-6 Monate aufladen.
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V10 PRO - Deutsch

Starthilfegerat aufladen

Laden mit Netzteil

FX

Netzteil (nicht enthalten) Ladeanzeige / Eingang

1. Das Starthilfegerat an das mitgelieferte USB-A-auf-USB-
C-Kabel anschlieBen.

2. Das Kabel an ein Netzteil anschlie3en (nicht enthalten).

3. Das Netzteil an eine Stromquelle anschlieBBen.
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V10 PRO - Deutsch

Starthilfegerat aufladen

Laden mit Autoladegerat

Autoladegerat / USB-C Ladeanzeige / Eingang

1. Das Ladekabel an den Eingangsanschluss des
Starthilfegerats anschlieBen.

2. Das mitgelieferte Autoladegerat in die 12-V-
Fahrzeugsteckdose stecken.
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V10 PRO - Deutsch

Starthilfe far lhr Fahrzeug

Far 12-V-Fahrzeugbatterien; Benzinmotoren bis 10,0 L und
Dieselmotoren bis 8,0 L.

* Nicht fir Fahrzeuge mit héherer Spannung oder nicht
standardmafige Batterien verwenden.

 Startet der Motor nicht, vor dem nachsten Versuch 1
Minute zum Abkuhlen warten.

» Hoéchstens drei aufeinanderfolgende Startversuche
durchfiuhren, sonst kann das Gerat beschadigt werden.

+ Bei einer Batteriespannung unter 2 V den erzwungenen
Startmodus verwenden.

 Startet das Fahrzeug weiterhin nicht, auf mechanische
oder elektrische Fehler prifen.

Benutzerhandbuch 8/30



V10 PRO - Deutsch

Vor dem Start

Das Starthilfegeréat einschalten und sicherstellen, dass es
tber 30 % geladen ist.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Unter 30 % Ladestand kann es den Motor
& mdglicherweise nicht starten.
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V10 PRO - Deutsch

Normaler Startmodus

1. Geréat einschalten. Das EC5-Starthilfekabel fest in den
EC5-Anschluss stecken, bis es sicher einrastet.

2. Klemmen richtig anschlieBen: Rot an Plus (+), Schwarz an
Minus (-).
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V10 PRO - Deutsch

Normaler Startmodus

\_

3. Den Motor innerhalb von 30 Sekunden starten, nachdem
die Anzeige grun leuchtet.

4. Zuerst das EC5-Kabel vom Starthilfegerat und dann die
Klemmen von der Batterie entfernen.
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V10 PRO - Deutsch

Erzwungener Start
(Fahrzeugbatterie unter 2 V)

& Plus- und Minusklemmen missen an den richtigen (+ /
-) Batteriepolen angeschlossen sein.

2. Die Klemmen fest mit der Fahrzeugbatterie verbinden.
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V10 PRO - Deutsch

Erzwungener Start
(Fahrzeugbatterie unter 2 V)

3. Die rote Taste 3 Sekunden halten, bis die Anzeige griin
leuchtet.

4. Den Motor innerhalb von 30 Sekunden nach Aufleuchten
der griinen Anzeige starten.
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V10 PRO - Deutsch

Erzwungener Start
(Fahrzeugbatterie unter 2 V)

5. Das Starthilfekabel entfernen, bevor es von der
Fahrzeugbatterie getrennt wird.

Plus- und Minusklemmen missen an den richtigen (+ /
-) Batteriepolen angeschlossen sein.
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V10 PRO - Deutsch

Leuchtanzeigen der
Batterieklemmen

LC - Niedriger Akkustand

Starthilfegerat aufladen.

RC - Verpolung

Klemmen vertauschen.

HT - Hohe Temperatur

Vor dem Fahrzeugstart 5 Minuten warten.

Diese Batterieklemmen niemals in einer mit
brennbarem Gas gefilliten Umgebung verwenden.
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V10 PRO - Deutsch

EC5-Kabelanzeigen

Blaue Anzeige - Bereitschaft

EC5-Kabel einstecken; die blaue
Anzeige leuchtet.

Griune Anzeige - Bereit zur
Starthilfe

EC5-Klemmen an die Batterie
anschlieBen; die grine Anzeige
leuchtet.
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V10 PRO - Deutsch

Schutzfunktionen

Diese Funktionen schiitzen Sie und lhr Fahrzeug. Hier
erfahren Sie, was ein ausgeldster Schutz bedeutet und was
zu tun ist.

1) Verpolung

Klemmen sind an den falschen Polen; die rote RC-
Anzeige leuchtet.

Klemmen tauschen, sodass Plus (+) und Minus (-) zur
Batterie passen.

/| Hohe Temperatur

Das Gerét Uberhitzt; die rote HT-Anzeige leuchtet und
ein Summer ertdnt.

AbkuUhlen lassen. Bei normaler Temperatur erholt es
sich automatisch.
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V10 PRO - Deutsch

Schutzfunktionen

(, Startzeit Uberschritten

Ohne Motorstart nach etwa 40 Sekunden leuchtet Blau
und das Gerat geht in Bereitschaft.

Klemmen trennen, erneut anschlieen und den
Starthilfevorgang neu beginnen.

Niedrige Eingangsspannung

(=]

Unter 13,5 V Eingangsspannung leuchtet die rote LC-
Anzeige; ein langer Alarm ertont.

Vor erneuter Verwendung aufladen.
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V10 PRO - Deutsch

Schutzfunktionen

’y Kurzschluss

Ein Kurzschluss wurde erkannt. Der Ausgang wird aus
Sicherheitsgriinden deaktiviert.

Sicheren, korrekten Sitz der Klemmen prifen und
erneut versuchen.
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V10 PRO - Deutsch

Verwendung als Powerbank

Das Geréat dient auch als leistungsstarke Powerbank.
Zwei USB-Ausgange laden zwei Gerate gleichzeitig mit 5
V/9V /12 V Quick Charge. Smartphones, Tablets und
andere Gerate werden bis zu 75 % schneller als mit
einem Standardladegerat geladen.

Ein USB-A-auf-USB-C-Kabel ist enthalten. Fir ein
zweites Gerat wird ein zusatzliches passendes Kabel
bendtigt (nicht enthalten).
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V10 PRO - Deutsch

USB-Stromversorgung

1. Das USB-Ende des Kabels an
— einen USB-Ausgang anschlieBBen.

USB1/2

2. Das andere Ende jedes Kabels an
Smartphone, Tablet oder anderes
Gerat anschlieB3en.

(Y

3. Die Ein/Aus-Taste am
\ Starthilfegerat driicken. Der
= Ladevorgang beginnt automatisch.
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V10 PRO - Deutsch

LED-Taschenlampe

/N

SOS

Die integrierte LED-Taschenlampe bietet Lichtmodi fir
Notfalle und Alltag.

Ein- und Ausschalten

« Zum Einschalten die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden halten.
Auch die Akkuanzeigen leuchten.

« Zum vollstandigen Ausschalten die Taste erneut 3
Sekunden halten.

» Ohne angeschlossenes Gerét schaltet sich das Geréat
nach kurzer Zeit automatisch ab, um Strom zu sparen.
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V10 PRO - Deutsch

Lichtmodi und Akkulaufzeit

Bei eingeschalteter Lampe die Ein/Aus-Taste kurz driicken,
um die Modi zu wechseln.

1. Dauerlicht - weil3es Licht
2. SOS - SOS-Blinken im Morsecode
3. Stroboskop - schnelles Blinken

Aus jedem Modus zum Ausschalten die Ein/Aus-Taste 3
Sekunden halten.

Voll geladen bietet die Lampe mehr als 35 Stunden
Dauerbetrieb.

LED-Taschenlampe Ein/Aus-Taste
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V10 PRO - Deutsch

Sicherheitshinweise

1. Rotes und schwarzes Kabel niemals verbinden und so
die Klemmen kurzschlie3en.

2. Nur bei normalen Temperaturen betreiben. Feuchte,
heilBe oder brennbare Umgebungen meiden.

3. Bei Aufblahen, Auslaufen oder ungewdhnlichem Geruch
sofort nicht mehr verwenden.

4. Zwischen Startversuchen 30 Sekunden bis 1 Minute
warten. Keine ununterbrochenen Startversuche.

5. Trocken und fern von Feuchtigkeit und korrosiven Stoffen
lagern.
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V10 PRO - Deutsch

Sicherheitshinweise

6. Das Gerat niemals zerlegen.

7. Klemmen korrekt anschlie3en, Plus (+) und Minus (-)
nicht vertauschen. Der integrierte Schutz verhindert
Schaden, korrekte Nutzung bleibt wichtig.

8. AuBerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

9. Nicht mit niedrigem Akkustand verwenden. Bei nur einer
leuchtenden Akkuanzeige nicht benutzen.

10. Vor der ersten Nutzung vollstandig laden. Mindestens 3
Stunden Erstladung werden empfohlen.
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V10 PRO - Deutsch

Vorsicht

» Geréat und Zubehdr nicht fallen lassen, schlagen oder
quetschen.

« Nach Gebrauch alle Kabel trennen.

» Von Feuer und groBer Hitze fernhalten. Bei heiBem
Akku oder Farbanderung nicht weiter verwenden.

» Vor der Starthilfe den festen Anschluss des Kabels
prufen.

« Zwischen Startversuchen mindestens 30 Sekunden
warten. Wiederholte Starts vermeiden.

* Nach 3 erfolglosen Versuchen aufhéren und nach
Fehlern suchen.
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V10 PRO - Deutsch

Vorsicht

» Das Produkt ersetzt keine Fahrzeugbatterie.

» Beim AnschlieBen zuerst Schwarz (-) verbinden; beim
Entfernen Rot (+) zuletzt trennen.

* Niemals Wasser aussetzen oder bei Nasse bzw.
Feuchtigkeit verwenden.

« Zur Akkupflege mindestens alle 3 Monate aufladen.

* Nach értlichen Gesetzen und Umweltvorgaben
entsorgen.
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V10 PRO - Deutsch

Integrierte Sicherheitsfunktionen

,\‘l } Kurzschlussschuiz

= v Deaktiviert den Ausgang automatisch bei
/lf erkanntem Kurzschluss.

Verpolungsschutz

N L YRN 1]
- Verhindert den Betrieb bei falsch
angeschlossenen Klemmen.

Funkensicheres Design

Soll Funken beim AnschlieBen
verhindern.
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V10 PRO - Deutsch

10 Schutzfunktionen

Uberladeschutz Uberstromschutz

Kurzschlussschutz Verpolungsschutz

Schutz bei niedriger Temperatur Schutz bei hoher Temperatur

&) Ea

Uberspannungsschutz Uberlastschutz

Schutz vor Rickladung Funkenschutz
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V10 PRO - Deutsch

veEeratelk

In den USA entworfen

' P Hergestellt in China
EXFEOHE
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V10 PRO - Espariol

vEeratelk

V10 PRO

Arrancador multifuncién para vehiculos
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Manual del usuario
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V10 PRO - Espariol

Primeros pasos

iBienvenido y gracias por elegir Veratek! Lea este manual
y siga sus instrucciones para conocer el producto y
utilizarlo de forma fluida y eficiente.

Las imagenes pueden diferir ligeramente del producto
real. En caso de duda, consulte el propio producto para
obtener detalles precisos.
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V10 PRO - Espariol

Diagrama del arrancador

1. Botdn de encendido

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. Entrada USB-C: QC 18 W (5V=3A/9V =2A)

4. EC5 puerto

5. Linterna LED
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V10 PRO - Espariol

Especificaciones

Capacidad de bateria
24,000 mAh / 88 Wh

Vida util
1.000 ciclos

Voltaje de bateria del vehiculo
12V

Cilindrada
Gasolina hasta 10,0 L / Diésel hasta 8,0 L

Entrada USB-C
QC18W (5V=3A/9V=2A)

Manual del usuario
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V10 PRO - Espariol

Especificaciones

Salida USB-A 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Corriente maxima
4,000 A

Temperatura de funcionamiento
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garantia

12 meses desde la fecha de compra. La garantia queda
anulada si el producto sufre dafos por accidentes,
manipulacion inadecuada o incumplimiento de las
instrucciones.

Mantenimiento

Cargar una vez cada 3-6 meses.
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V10 PRO - Espariol

Cargar el arrancador

Carga con adaptador de CA

P

Adaptador de CA (no Indicador de carga / Entrada
incluido)

1. Conecte el arrancador al cable USB-A a USB-C incluido.
2. Conecte el cable a un adaptador de CA (no incluido).

3. Enchufe el adaptador a una fuente de alimentacion.
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V10 PRO - Espariol

Cargar el arrancador

Carga con cargador de coche

Cargador de coche / USB-C  Indicador de carga / Entrada

1. Conecte el cable de carga al puerto de entrada del
arrancador.

2. Enchufe el cargador de coche incluido a la toma de 12 V
del vehiculo.
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V10 PRO - Espariol

Arranque de su vehiculo

Para baterias de vehiculos de 12 V; motores de gasolina
hasta 10,0 L y diésel hasta 8,0 L.

» No utilizar en vehiculos de mayor voltaje ni con baterias
no estandar.

 Si el motor no arranca, espere 1 minuto antes de
reintentarlo para que el arrancador se enfrie.

» No realice mas de tres arranques consecutivos: podria
danar el dispositivo.

+ Si la bateria esta por debajo de 2 V, use el modo de
arranque forzado.

« Si el vehiculo sigue sin arrancar, revise posibles fallos
mecanicos o eléctricos.
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V10 PRO - Espariol

Antes de empezar

Encienda el arrancador y compruebe que su carga sea
superior al 30 %.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Con menos del 30 % de carga, puede que no
& consiga arrancar el motor.
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V10 PRO - Espariol

Modo de arranque normal

1. Encienda el arrancador. Inserte el cable EC5 y compruebe
gue quede firmemente bloqueado en el puerto ECS5.

2. Conecte las pinzas correctamente: roja al positivo (+),
negra al negativo (-).
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V10 PRO - Espariol

Modo de arranque normal

\_

3. Arranque el motor en los 30 segundos posteriores al
encendido del indicador verde.

4. Retire el cable EC5 del arrancador y luego las pinzas de la
bateria.
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Arranque forzado (bateria del
coche inferiora 2 V)

Compruebe que las pinzas positiva y negativa estén en
los terminales correctos (+ / -) de la bateria.

2. Conecte firmemente las pinzas a la bateria del coche.
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V10 PRO - Espariol

Arranque forzado (bateria del
coche inferiora 2 V)

3. Mantenga pulsado el botdn rojo 3 segundos hasta que el
indicador se ponga verde.

4. Arranque el motor en los 30 segundos posteriores al
encendido del indicador verde.
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Arranque forzado (bateria del
coche inferiora 2 V)

»

5. Retire el cable de arranque antes de desconectarlo de
la bateria del coche.

Compruebe que las pinzas positiva y negativa estén
& en los terminales correctos (+ / -) de la bateria.
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Indicadores de las pinzas

LC - Capacidad baja

Cargue el arrancador.

RC - Conexion invertida

Invierta las pinzas.

HT - Temperatura alta

Espere 5 minutos antes de arrancar el coche.

Nunca utilice estas pinzas en un entorno lleno de gas
inflamable.
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Indicadores del cable EC5

Luz azul - En espera

Inserte el cable en el puerto EC5; se
enciende la luz azul.

Luz verde - Listo para
arrancar

Conecte los cables EC5 a la bateria;
se enciende la luz verde.
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Funciones de proteccion

Estas funciones le protegen a usted y a su vehiculo.
Consulte qué significa cada proteccién activada y cémo
actuar.

t) Conexion invertida

Las pinzas estan en terminales incorrectos; se
enciende la luz roja RC.

Intercambie las pinzas para que positivo (+) y negativo
(-) coincidan con la bateria.

/| Temperatura alta

El arrancador se sobrecalienta; se enciende la luz roja
HT y suena un avisador.

Deje enfriar. Se recupera automaticamente al volver a
la temperatura normal.
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Funciones de proteccion

(>, Tiempo de arranque agotado

Si no se arranca en unos 40 segundos, se enciende la
luz azul y entra en espera.

Desconecte las pinzas, vuelva a conectarlas y reinicie
el proceso.

Voltaje de entrada bajo

(=]

Por debajo de 13,5 V de entrada, se enciende la luz
roja LC y suena una alarma larga.

Recargue el arrancador antes de volver a utilizarlo.
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Funciones de proteccion

’y Cortocircuito

Se detecta un cortocircuito. La salida se desactiva por
seguridad.

Compruebe que las pinzas estén bien conectadas a los
terminales correctos y reintente.
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Uso como bateria externa

El arrancador también funciona como bateria externa de
gran capacidad. Sus dos salidas USB cargan dos
dispositivos a la vez con Quick Chargede 5V /9V /12
V: teléfonos, tabletas y otros dispositivos hasta un 75 %
mas rapido que un cargador estandar.

Incluye un cable USB-A a USB-C. Para cargar un
segundo dispositivo necesita otro cable compatible (no
incluido).
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Alimentacion USB

1. Conecte el extremo USB del cable
p— a una salida USB.
UsB1/2

2. Conecte el otro extremo de cada
cable al teléfono, tableta u otro
dispositivo.

(Y

3. Pulse el boton de encendido del
* arrancador. La carga empieza
automaticamente.
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Linterna LED

La linterna LED integrada ofrece modos de luz para
emergencias y uso general.
Encendido y apagado

» Para encenderla, mantenga pulsado el botén de
encendido 3 segundos. También se iluminan los
indicadores de bateria.

» Para apagarla por completo, mantenga pulsado el botén
de nuevo durante 3 segundos.

« Sin dispositivos conectados, la unidad se apaga
automaticamente al poco tiempo para ahorrar energia.
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Modos de luz y autonomia

Con la linterna encendida, pulse brevemente el boton para
cambiar de modo.

1. lluminacién - luz blanca fija
2. SOS - destellos SOS en cédigo Morse
3. Estroboscopico - destellos rapidos

Para apagar desde cualquier modo, mantenga pulsado el
botén de encendido 3 segundos.

Con carga completa, la linterna ofrece méas de 35 horas de
uso continuo.

Linterna LED Boton de encendido
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Advertencias de seguridad

1. Nunca una los cables rojo y negro para cortocircuitar las
pinzas.

2. Utilice solo a temperaturas normales. Evite ambientes
humedos, calientes o inflamables.

3. Deje de usar inmediatamente si se hincha, pierde liquido
o desprende olor extrano.

4. Espere de 30 segundos a 1 minuto entre intentos de
arranque. No realice arranques continuos.

5. Guarde en un lugar seco, alejado de humedad y
materiales corrosivos.
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Advertencias de seguridad

6. Nunca desmonte la unidad.

7. Conecte correctamente las pinzas, sin invertir positivo (+)
y negativo (-). La proteccién evita dafnos, pero es esencial
un uso correcto.

8. Mantenga fuera del alcance de los nifios.

9. Evite usar con bateria baja. No utilice si solo se ilumina
un indicador de bateria.

10. Cargue completamente antes del primer uso. Se
recomiendan al menos 3 horas de carga inicial.
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Precaucion

* No deje caer, golpee ni aplaste el dispositivo 0
accesorios.

» Desconecte todos los cables después de usar.

+ Mantenga lejos del fuego y calor intenso. Deje de usar si
la bateria se calienta o cambia de color.

» Antes del arranque, compruebe que el cable esté
firmemente conectado.

» Espere al menos 30 segundos entre intentos. Evite
arranques repetidos.

+ Si no arranca después de 3 intentos, deje de usar el
producto y revise posibles problemas.
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Precaucion

 Este producto no sustituye la bateria del vehiculo.

» Al conectar, conecte primero la pinza negra (-); al retirar,
desconecte la roja (+) en ultimo lugar.

* Nunca exponga al agua ni utilice en condiciones
himedas.

» Recargue al menos cada 3 meses para mantener la
salud de la bateria.

» Deseche conforme a las leyes locales y directrices
medioambientales.
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Funciones de seguridad integradas

" } Proteccion contra cortocircuitos
.

= v Desactiva automaticamente la salida si
/ 1{ detecta un cortocircuito.

Proteccion contra conexion
invertida

NN

Impide el funcionamiento si las pinzas
estan mal conectadas.

Diseno antichispas

Disefnado para evitar chispas al conectar.
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10 protecciones de seguridad

Proteccién contra sobrecarga de Proteccién contra sobrecorriente
bateria

Proteccién contra cortocircuitos Proteccién contra polaridad
inversa

Proteccién contra baja Proteccién contra alta
temperatura temperatura
o
i
Proteccién contra sobretensién Proteccién contra sobrecarga
eléctrica
Proteccién contra carga inversa Proteccién antichispas
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veEeratelk

Disennado en EE. UU.

' P Fabricado en China
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V10 PRO - Francais

Premiers pas

Bienvenue et merci d’avoir choisi Veratek ! Lisez ce
manuel et suivez les instructions pour découvrir votre
produit et I'utiliser de maniére fluide et efficace.

Les illustrations peuvent différer Iégérement du produit
réel. En cas de doute, référez-vous au produit lui-méme
pour des détails précis.
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Schéma du démarreur

1. Bouton d’alimentation

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. Entrée USB-C:QC 18 W (5V=3A/9V =2A)

4. ECS5 port

5. Lampe LED
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Caracteristiques techniques

Capacité de la batterie
24,000 mAh / 88 Wh

Durée de vie

1 000 cycles

Tension de batterie du véhicule
12V

Cylindrée

Essence jusqu’a 10,0 L / Diesel jusqu’a 8,0 L

Entrée USB-C
QC18W (5V=3A/9V=2A)
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Caracteristiques techniques

Sortie USB-A 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Courant de pointe
4,000 A

Température de fonctionnement
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garantie

12 mois a compter de I'achat. La garantie est annulée si le
produit est endommagé par un accident, une mauvaise
manipulation ou le non-respect des instructions.

Entretien

Recharger une fois tous les 3-6 mois.
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Recharger le démarreur

Charge avec un adaptateur secteur

P

Adaptateur secteur (non Voyant de charge / Entrée
fourni)

1. Connectez le démarreur au cable USB-A vers USB-C
fourni.

2. Branchez le cable a un adaptateur secteur (non fourni).

3. Branchez 'adaptateur a une source d’alimentation.
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V10 PRO - Francais

Recharger le démarreur

Charge avec le chargeur de voiture

Chargeur de voiture / USB-C  Voyant de charge / Entrée

1. Connectez le cable de charge au port d’entrée du
démarreur.

2. Branchez le chargeur de voiture fourni dans la prise 12 V
du véhicule.
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Démarrer votre véhicule

Pour les batteries automobiles 12 V ; moteurs essence
jusqu’a 10,0 L et diesel jusqu’a 8,0 L.

* Ne pas utiliser avec des vehicules de tension supérieure
ou des batteries non standard.

 Si le moteur ne démarre pas, attendez 1 minute avant de
réessayer pour laisser refroidir le démarreur.

» Ne dépassez pas trois démarrages consécultifs : cela
pourrait endommager I'appareil.

« Si la batterie est sous 2 V, utilisez le mode de démarrage
forcé.

+ Si le véhicule ne démarre toujours pas, recherchez un
probléeme mécanique ou électrique.
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V10 PRO - Francais

Avant de commencer

Allumez le démarreur et vérifiez que sa charge dépasse
30 %.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Sous 30 % de charge, il peut ne pas réussir a
démarrer le moteur.
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Mode de démarrage normal

1. Allumez le démarreur. Insérez le cable EC5 et vérifiez son
verrouillage ferme dans le port ECS5.

2. Branchez correctement les pinces : rouge au positif (+),
noire au négatif (-).
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V10 PRO - Francais

Mode de démarrage normal

\_

3. Démarrez le moteur dans les 30 secondes suivant
I'allumage du voyant vert.

4. Retirez le cable EC5 du démarreur, puis les pinces de la
batterie.
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Démarrage forcé (batterie du
véhicule sous 2 V)

Vérifiez que les pinces positive et négative sont reliées
aux bonnes bornes (+ / -) de la batterie.

2. Fixez fermement les pinces a la batterie du véhicule.

Manuel d’utilisation 12/30



V10 PRO - Francais

Démarrage forcé (batterie du
véhicule sous 2 V)

3. Maintenez le bouton rouge 3 secondes jusqu’a ce que le
voyant devienne vert.

4. Démarrez le moteur dans les 30 secondes apres
I'allumage du voyant vert.
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Démarrage forcé (batterie du
véhicule sous 2 V)

»

5. Retirez le cable de démarrage avant de le débrancher
de la batterie du véhicule.

Vérifiez que les pinces positive et négative sont reliées
aux bonnes bornes (+ / -) de la batterie.
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Voyants des pinces de batterie

LC - Capacité faible

Rechargez le démarreur.

RC - Polarité inversée

Inversez les pinces.

HT - Température élevée

Attendez 5 minutes avant de démarrer le véhicule.

N’utilisez jamais ces pinces dans une atmosphere
remplie de gaz inflammabile.

Manuel d’utilisation 15/30



V10 PRO - Francais

Voyants du cable EC5

Voyant bleu - Veille

Insérez le cable dans le port EC5 ; le
voyant bleu s’allume.

Voyant vert - Prét a démarrer

Branchez les cables EC5 a la batterie ;
le voyant vert s’allume.
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Fonctions de protection

Ces fonctions vous protegent, vous et votre véhicule.
Consultez la signification de chaque protection déclenchée et
I'action requise.

t) Polarité inversée

Les pinces sont sur les mauvaises bornes ; le voyant
rouge RC s’allume.

Inversez les pinces pour faire correspondre positif (+)
et négatif (-) a la batterie.

/| Température élevée

Le démarreur surchauffe ; le voyant rouge HT s’allume
et un avertisseur retentit.

Laissez refroidir. Le fonctionnement reprend
automatiquement a température normale.
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Fonctions de protection

(>, Délai de démarrage dépassé

Sans démarrage sous environ 40 secondes, le voyant
bleu s’allume et I'appareil passe en velille.

Débranchez les pinces, rebranchez-les et
recommencez le démarrage.

Tension d’entrée faible

(=]

Sous 13,5 V d’entrée, le voyant rouge LC s’allume et
une longue alarme retentit.

Rechargez le démarreur avant de réutiliser.
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Fonctions de protection

’y Court-circuit

Un court-circuit est détecté. La sortie est coupée par
sécurité.

Vérifiez que les pinces sont fermement et correctement
branchées, puis réessayez.
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Utilisation comme batterie externe

Le démarreur sert aussi de batterie externe haute
capacité. Deux sorties USB chargent deux appareils
simultanément en Quick Charge 5V/9V/12V :
téléphones, tablettes et autres appareils jusqu’a 75 %
plus vite qu’un chargeur standard.

Un cable USB-A vers USB-C est fourni. Un deuxieme
appareil nécessite un autre cable compatible (non fourni).
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Alimentation USB

1. Branchez 'extrémité USB du cable
i;” a une sortie USB.
USB1/2

2. Branchez l'autre extrémité de
chaque cable au téléphone, a la
tablette ou a un autre appareil.

(Y

3. Appuyez sur le bouton
\ d’alimentation du démarreur. La
= charge démarre automatiquement.
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Lampe LED

La lampe LED intégrée propose des modes pour les
urgences et les usages courants.

Allumer et éteindre

* Pour I'allumer, maintenez le bouton d’alimentation 3
secondes. Les voyants de batterie s’allument aussi.

* Pour I'éteindre complétement, maintenez de nouveau le
bouton 3 secondes.

» Sans appareil connecté, I'unité s’éteint automatiquement
apres un court délai pour économiser I'énergie.
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Modes lumineux et autonomie

Lampe allumée, appuyez brievement sur le bouton pour
changer de mode.

1. Eclairage - lumiére blanche fixe
2. SOS - clignotement SOS en code Morse
3. Stroboscope - clignotement rapide

Pour éteindre depuis n'importe quel mode, maintenez le
bouton d’alimentation 3 secondes.

A pleine charge, la lampe offre plus de 35 heures d'utilisation
continue.

Lampe LED Bouton d’alimentation
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Avertissements de sécurité

1. Ne reliez jamais les cables rouge et noir pour court-
circuiter les pinces.

2. Utilisez a température normale uniquement. Evitez les
milieux humides, chauds ou inflammables.

3. Cessez immédiatement I'utilisation en cas de gonflement,
fuite ou odeur étrange.

4. Attendez de 30 secondes a 1 minute entre les essais. Ne
démarrez pas en continu.

5. Stockez au sec, a I'abri de 'humidité et des substances
corrosives.
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Avertissements de sécurité

6. Ne démontez jamais I'appareil.

7. Branchez les pinces correctement, sans inverser positif
(+) et négatif (-). La protection évite des dommages, mais
une utilisation correcte reste essentielle.

8. Tenir hors de portée des enfants.

9. Evitez I'utilisation si la batterie est faible. N'utilisez pas si
un seul voyant de batterie est allumé.

10. Chargez complétement avant la premiére utilisation. Au
moins 3 heures de charge initiale sont recommandées.
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Précautions

* Ne laissez pas tomber, ne frappez pas et n’écrasez pas
I'appareil ou ses accessoires.

» Débranchez tous les cables apres utilisation.

- Eloignez du feu et des fortes chaleurs. Cessez
I'utilisation si la batterie chauffe ou change de couleur.

» Avant le démarrage, vérifiez la fixation ferme du cable.

« Attendez au moins 30 secondes entre les essais. Evitez
les démarrages répétes.

» Apres 3 essais infructueux, cessez I'utilisation et
recherchez un probléme.
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Précautions

» Ce produit ne remplace pas la batterie du véhicule.

* Lors du branchement, reliez la pince noire (-) en premier
; au retrait, débranchez la rouge (+) en dernier.

* N’exposez jamais a I'eau et n’utilisez pas dans un milieu
humide.

» Rechargez au moins tous les 3 mois pour préserver la
batterie.

« Eliminez conformément aux lois locales et aux
consignes environnementales.
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Fonctions de sécurité intégrees

,\‘l } Protection contre les courts-
- circuits

Coupe automatiquement la sortie si un
court-circuit est détecté.

Protection contre I'inversion de
polarité

NN

Empéche le fonctionnement si les pinces
sont mal branchées.

Conception anti-étincelles

Congue pour éviter les étincelles au
branchement.
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10 protections de sécurité

Protection contre la surcharge de  Protection contre les surintensités
batterie

Protection contre les courts- Protection contre I'inversion de
circuits polarité

Protection contre les basses Protection contre les hautes
températures températures

&) 5

Protection contre les surtensions Protection contre la surcharge
électrique

Protection contre la charge Protection anti-étincelles
inversée
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veEeratelk

Concu aux Etats-Unis

' o Fabrigué en Chine
EXFEOHE
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Per iniziare

Benvenuto e grazie per aver scelto Veratek! Leggi questo
manuale e segui le istruzioni per conoscere il prodotto e
utilizzarlo in modo semplice ed efficiente.

Le immagini possono differire leggermente dal prodotto
reale. In caso di dubbio, fai riferimento al prodotto stesso
per i dettagli corretti.
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Schema dell’avviatore

1. Pulsante di accensione

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. Ingresso USB-C:QC18W (5V=3A/9V=2A)

4. ECS5 porta

5. Torcia LED
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Specifiche

Capacita batteria
24,000 mAh / 88 Wh

Durata utile
1.000 cicli

Tensione batteria del veicolo
12V

Cilindrata

Benzina fino a 10,0 L / Diesel finoa 8,0 L

Ingresso USB-C
QC18W (5V=3A/9V=2A)
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Specifiche

Uscita USB-A 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Corrente di picco
4,000 A

Temperatura di esercizio
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garanzia

12 mesi dalla data di acquisto. La garanzia decade se |l
prodotto € danneggiato da incidenti, uso improprio 0 mancata
osservanza delle istruzioni.

Manutenzione

Ricaricare una volta ogni 3-6 mesi.
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Ricarica dell’avviatore

Ricarica con alimentatore CA

P

Alimentatore CA (non Indicatore di ricarica / Ingresso
incluso)

1. Collegare I'avviatore al cavo USB-A - USB-C incluso.
2. Collegare il cavo a un alimentatore CA (non incluso).

3. Collegare I'alimentatore a una fonte di energia.
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Ricarica dell’avviatore

Ricarica con caricatore auto

Caricatore auto / USB-C Indicatore di ricarica / Ingresso

1. Collegare il cavo di ricarica alla porta di ingresso
dell’avviatore.

2. Inserire il caricatore auto incluso nella presa da 12 V del
veicolo.
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Avviamento del veicolo

Per batterie auto da 12 V; motori a benzina finoa 10,0 L e
diesel fino a 8,0 L.

Non usare con veicoli a tensione superiore o batterie non
standard.

Se il motore non parte, attendere 1 minuto prima di
riprovare per far raffreddare I'avviatore.

Non eseguire piu di tre avviamenti consecutivi: il
dispositivo puo danneggiarsi.

Se la batteria e sotto 2 V, usare I'avviamento forzato.

Se il veicolo non parte ancora, cercare guasti meccanici o
elettrici.
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Prima di iniziare

Accendere I'avviatore e verificare che la carica superi il
30%.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Sotto il 30% di carica potrebbe non riuscire ad
avviare il motore.
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V10 PRO - ltaliano

Avviamento normale

1. Accendere I'avviatore. Inserire il cavo EC5 e verificare che
si blocchi saldamente nella porta ECS5.

2. Collegare correttamente le pinze: rossa al positivo (+), nera
al negativo (-).
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V10 PRO - ltaliano

Avviamento normale

\_

3. Avviare il motore entro 30 secondi dall’accensione della
spia verde.

4. Rimuovere il cavo EC5 dall’avviatore, poi le pinze dalla
batteria.
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V10 PRO - ltaliano

Avviamento forzato (batteria auto
sotto 2 V)

Verificare che le pinze positiva e negativa siano sui
corretti poli (+ / -) della batteria.

2. Collegare saldamente le pinze alla batteria dell’auto.
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V10 PRO - ltaliano

Avviamento forzato (batteria auto
sotto 2 V)

3. Tenere premuto il tasto rosso per 3 secondi finché la spia
diventa verde.

4. Avviare entro 30 secondi dall’accensione della spia verde.
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V10 PRO - ltaliano

Avviamento forzato (batteria auto
sotto 2 V)

»

5. Rimuovere il cavo di avviamento prima di scollegarlo
dalla batteria dell’auto.

Verificare che le pinze positiva e negativa siano sui
& corretti poli (+ / -) della batteria.
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V10 PRO - ltaliano

Spie delle pinze

LC - Carica bassa

Ricaricare l'avviatore.

RC - Collegamento invertito

Invertire le pinze.

HT - Temperatura elevata

Attendere 5 minuti prima di avviare I'auto.

Non usare mai queste pinze in ambienti pieni di gas
inflammabili.
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V10 PRO - ltaliano

Spie del cavo EC5

Luce blu - Standby

Inserire il cavo nella porta EC5: si
accende la luce blu.

Luce verde - Pronto
all’avviamento

Collegare i cavi EC5 alla batteria: si
accende la luce verde.
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V10 PRO - ltaliano

Funzioni di protezione

Queste funzioni proteggono te e il veicolo. Consulta il
significato di una protezione attivata e I'azione richiesta.

t) Collegamento invertito

Pinze sui poli sbagliati; si accende la spia rossa RC.

Scambiare le pinze per far corrispondere positivo (+) e
negativo (-) alla batteria.

/| Temperatura elevata

L’avviatore si surriscalda; si accende HT rosso e suona
un cicalino.

Lasciare raffreddare. Si ripristina automaticamente a
temperatura normale.
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V10 PRO - ltaliano

Funzioni di protezione

(>, Tempo di avviamento scaduto

Se il motore non parte entro circa 40 secondi, si
accende la luce blu e l'unita va in standby.

Scollegare le pinze, ricollegarle e riavviare la
procedura.

Tensione di ingresso bassa

(=]

Sotto 13,5 V in ingresso, si accende LC rosso e suona
un allarme lungo.

Ricaricare prima del prossimo utilizzo.
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V10 PRO - ltaliano

Funzioni di protezione

,. Cortocircuito

Rilevato un cortocircuito. L’uscita & disabilitata per
sicurezza.

Verificare che le pinze siano salde e collegate
correttamente, poi riprovare.
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V10 PRO - ltaliano

Utilizzo come power bank

L’avviatore funziona anche da power bank ad alta
capacita. Le due uscite USB caricano due dispositivi
insieme con Quick Charge 5V /9 V /12 V: telefoni, tablet
e altri dispositivi fino al 75% piu velocemente di un
caricatore standard.

E incluso un cavo USB-A - USB-C. Per un secondo
dispositivo serve un altro cavo compatibile (non incluso).
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V10 PRO - ltaliano

Alimentazione USB

1. Collegare I'estremita USB del cavo
p— a un’uscita USB.
USB1/2

2. Collegare I'altra estremita di ogni
cavo a telefono, tablet o altro
dispositivo.

(Y

3. Premere il pulsante di accensione
“ dell’avviatore. La ricarica inizia
automaticamente.
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V10 PRO - ltaliano

Torcia LED

La torcia LED integrata offre modalita per emergenze e uso
pratico.
Accensione e spegnimento

» Per accenderla, tenere premuto il pulsante di accensione
per 3 secondi. Si accendono anche gli indicatori della
batteria.

» Per spegnerla del tutto, tenere di nuovo premuto il
pulsante per 3 secondi.

+ Senza dispositivi collegati, l'unita si spegne
automaticamente dopo poco per risparmiare energia.
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V10 PRO - ltaliano

Modalita luce e autonomia

A torcia accesa, premere brevemente il pulsante per
cambiare modalita.

1. llluminazione - luce bianca fissa
2. SOS - lampeggia SOS in codice Morse
3. Strobo - lampeggio rapido

Per spegnere da qualsiasi modalita, tenere premuto il
pulsante di accensione per 3 secondi.

A piena carica, la torcia offre oltre 35 ore di uso continuo.

Torcia LED Pulsante di accensione
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V10 PRO - ltaliano

Avvertenze di sicurezza

1. Non cortocircuitare mai le pinze unendo i cavi rosso e
nero.

2. Usare solo a temperature normali. Evitare ambienti umidi,
caldi o inflammabili.

3. Interrompere subito I'uso se si gonfia, perde liquido o
emette odori insoliti.

4. Attendere da 30 secondi a 1 minuto tra i tentativi. Non
avviare continuamente.

5. Conservare all’asciutto, lontano da umidita e materiali
COrrosivi.
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V10 PRO - ltaliano

Avvertenze di sicurezza

6. Non smontare mai l'unita.

7. Collegare correttamente le pinze, senza invertire positivo
(+) e negativo (-). La protezione evita danni, ma l'uso
corretto € essenziale.

8. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

9. Evitare I'uso con batteria scarica. Non usare se € acceso
un solo indicatore della batteria.

10. Caricare completamente prima del primo utilizzo. Si
raccomandano almeno 3 ore di carica iniziale.
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V10 PRO - ltaliano

Attenzione

* Non far cadere, colpire o schiacciare dispositivo e
accessori.

» Scollegare tutti i cavi dopo 'uso.

+ Tenere lontano da fuoco e calore intenso. Interrompere
l'uso se la batteria si scalda o cambia colore.

* Prima dell’avviamento, verificare che il cavo sia fissato
saldamente.

« Attendere almeno 30 secondi tra i tentativi. Evitare
avviamenti ripetuti.

» Dopo 3 tentativi falliti, smettere di usare il prodotto e
cercare eventuali problemi.
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V10 PRO - ltaliano

Attenzione

Il prodotto non sostituisce la batteria del veicolo.

Al collegamento, collegare prima il nero (-); alla
rimozione, scollegare il rosso (+) per ultimo.

* Non esporre mai all’acqua né usare in condizioni umide.

* Ricaricare almeno ogni 3 mesi per preservare la batteria.

Smaltire secondo le leggi locali e le direttive ambientali.
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V10 PRO - ltaliano

Funzioni di sicurezza integrate

,\‘l } Protezione da cortocircuito

= v Disabilita automaticamente l'uscita se
/lf rileva un cortocircuito.

Protezione da collegamento
invertito

NN

Impedisce il funzionamento se le pinze
sono collegate male.

Design antiscintilla

Progettato per prevenire scintille durante
il collegamento.
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V10 PRO - ltaliano

10 protezioni di sicurezza

Protezione da sovraccarica Protezione da sovracorrente

Protezione da cortocircuito Protezione da polarita invertita

Protezione da bassa temperatura  Protezione da alta temperatura

&) 5

Protezione da sovratensione Protezione da sovraccarico

Protezione da carica inversa Protezione antiscintilla
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V10 PRO - ltaliano

veEeratelk

Progettato negli USA

. o Prodotto in Cina
ELFED E
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V10 PRO - Nederlands

vEeratelk

V10 PRO

Multifunctionele auto-jumpstarter
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V10 PRO - Nederlands

Aan de slag

Welkom en bedankt dat u Veratek hebt gekozen! Lees
deze handleiding en volg de instructies om uw product te
leren kennen en soepel en efficiént te gebruiken.

Afbeeldingen kunnen iets afwijken van het werkelijke
product. Raadpleeg bij twijfel het product zelf voor de
juiste details.
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V10 PRO - Nederlands

Overzicht van de jumpstarter

1. Aan/uit-knop

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. USB-C-ingang: QC18 W (5V=3A/9V =2A)

4. ECS5 poort

5. LED-zaklamp
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V10 PRO - Nederlands

Specificaties

Accucapaciteit
24,000 mAh / 88 Wh

Levensduur
1.000 cycli

Accuspanning voertuig
12V

Cilinderinhoud
Benzine tot 10,0 L / Diesel tot 8,0 L

USB-C-ingang
QC18W (5V=3A/9V=2A)

Gebruikershandleiding
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V10 PRO - Nederlands

Specificaties

USB-A-uitgang 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Piekstroom
4,000 A

Bedrijfstemperatuur
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garantie

12 maanden vanaf aankoop. De garantie vervalt bij schade
door ongevallen, onjuiste behandeling of het niet opvolgen
van de instructies.

Onderhoud

Eens per 3-6 maanden opladen.
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V10 PRO - Nederlands

De jumpstarter opladen

Opladen met netadapter

FX

Netadapter (niet Laadindicator / Ingang
meegeleverd)

1. Sluit de jumpstarter aan op de meegeleverde USB-A-naar-
USB-C-kabel.

2. Sluit de kabel aan op een netadapter (niet meegeleverd).

3. Steek de netadapter in een stroombron.
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V10 PRO - Nederlands

De jumpstarter opladen

Opladen met autolader

Autolader / USB-C Laadindicator / Ingang

1. Sluit de laadkabel aan op de ingang van de jumpstarter.

2. Steek de meegeleverde autolader in de 12 V-aansluiting
van de auto.
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V10 PRO - Nederlands

Uw voertuig starten

Voor 12 V-autoaccu’s; benzinemotoren tot 10,0 L en
dieselmotoren tot 8,0 L.

Niet gebruiken voor voertuigen met hogere spanning of
niet-standaardaccu’s.

Start de motor niet, wacht dan 1 minuut voor een nieuwe
poging zodat de jumpstarter afkoelt.

Doe maximaal drie opeenvolgende startpogingen; meer
pogingen kunnen het apparaat beschadigen.

Gebruik de geforceerde startmodus bij een accuspanning
onder 2 V.

Start het voertuig nog steeds niet, controleer dan op
mechanische of elektrische fouten.
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V10 PRO - Nederlands

Voordat u begint

Schakel de jumpstarter in en zorg dat deze voor meer dan
30% is opgeladen.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Onder 30% lading kan deze de motor mogelijk niet

& starten.
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V10 PRO - Nederlands

Normale startmodus

1. Schakel de jumpstarter in. Steek de EC5-startkabel stevig
in de EC5-poort totdat deze vastklikt.

2. Sluit de klemmen correct aan: rood op plus (+), zwart op
min (-).
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V10 PRO - Nederlands

Normale startmodus

\_

3. Start de motor binnen 30 seconden nadat het lampje groen
wordt.

4. Verwijder de EC5-kabel uit de jumpstarter en haal daarna
de klemmen van de accu.
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V10 PRO - Nederlands

Geforceerde start (autoaccu onder
2V)

Zorg dat de plus- en minklemmen op de juiste (+/ -)
accupolen zitten.

2. Sluit de klemmen stevig aan op de autoaccu.
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V10 PRO - Nederlands

Geforceerde start (autoaccu onder
2V)

3. Houd de rode knop 3 seconden ingedrukt totdat het lampje
groen wordt.

4. Start de motor binnen 30 seconden nadat het lampje groen
wordt.
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V10 PRO - Nederlands

Geforceerde start (autoaccu onder
2V)

5. Verwijder de startkabel voordat u deze van de
autoaccu losmaaki.

Zorg dat de plus- en minklemmen op de juiste (+/ -)
accupolen zitten.
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V10 PRO - Nederlands

Lampjes van de accuklemmen

LC - Lage capaciteit

Laad de jumpstarter op.

RC - Omgekeerde aansluiting

Verwissel de klemmen.

HT - Hoge temperatuur

Wacht 5 minuten voordat u de auto start.

Gebruik deze accuklemmen nooit in een omgeving
vol ontvlambaar gas.

Gebruikershandleiding 15/30



V10 PRO - Nederlands

Indicatielampjes EC5-kabel

Blauw lampje - Stand-by

Steek de startkabel in de EC5-poort;
het blauwe lampje gaat branden.

Groen lampje - Klaar voor
starthulp

Sluit de EC5-startkabels aan op de
accu; het groene lampje gaat branden.
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V10 PRO - Nederlands

Beveiligingsfuncties

Deze functies beschermen u en uw voertuig. Lees wat een
geactiveerde beveiliging betekent en welke actie nodig is.

t) Omgekeerde aansluiting

De klemmen zitten op de verkeerde polen; het rode
RC-lampje brandt.

Verwissel de klemmen zodat plus (+) en min (-)
overeenkomen met de accu.

/| Hoge temperatuur

De jumpstarter is te heet; het rode HT-lampje brandt en
een zoemer Klinkt.

Laat afkoelen. Het apparaat herstelt automatisch bij
normale temperatuur.
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V10 PRO - Nederlands

Beveiligingsfuncties

(, Starttijd verstreken

Zonder motorstart binnen circa 40 seconden gaat
blauw branden en schakelt het apparaat naar stand-by.

Maak de klemmen los, sluit ze opnieuw aan en begin
de startprocedure opnieuw.

Lage ingangsspanning

(=]

Onder 13,5 V ingangsspanning brandt het rode LC-
lampje en klinkt een lang alarm.

Laad de jumpstarter op voordat u deze opnieuw
gebruikt.
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V10 PRO - Nederlands

Beveiligingsfuncties

4 Kortsluiting

Kortsluiting gedetecteerd. De uitgang is voor de
veiligheid uitgeschakeld.

Controleer of de klemmen stevig en correct zijn
aangesloten en probeer opnieuw.
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V10 PRO - Nederlands

Gebruik als powerbank

De jumpstarter werkt ook als powerbank met hoge
capaciteit. Twee USB-uitgangen laden twee apparaten
tegeliik met 5V /9 V /12 V Quick Charge: telefoons,
tablets en andere apparaten tot 75% sneller dan een
standaardlader.

Een USB-A-naar-USB-C-kabel is meegeleverd. Voor een
tweede apparaat is een extra passende kabel nodig (niet
meegeleverd).
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V10 PRO - Nederlands

USB-voeding

1. Sluit het USB-uiteinde van uw kabel
f— aan op een USB-uitgang.
USB1/2

2. Sluit het andere uiteinde van elke
kabel aan op telefoon, tablet of ander
apparaat.

(Y

3. Druk op de aan/uit-knop van de
o jumpstarter. Het opladen begint

.

= automatisch.

Gebruikershandleiding 21/30



V10 PRO - Nederlands

LED-zaklamp

De ingebouwde LED-zaklamp biedt lichtstanden voor
noodsituaties en algemeen gebruik.

In- en uitschakelen

* Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om in te
schakelen. Ook de acculampjes gaan branden.

» Houd de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt om volledig
uit te schakelen.

» Zonder aangesloten apparaat schakelt het toestel na
korte tijd automatisch uit om stroom te besparen.
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V10 PRO - Nederlands

Lichtstanden en gebruiksduur

Druk bij ingeschakelde zaklamp kort op de knop om van
stand te wisselen.

1. Verlichting - continu wit licht
2. SOS - knippert SOS in morsecode
3. Stroboscoop - snel knipperlicht

Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om vanuit elke
stand uit te schakelen.

Volledig opgeladen geeft de zaklamp meer dan 35 uur
continu licht.

LED-zaklamp Aan/uit-knop
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V10 PRO - Nederlands

Veiligheidswaarschuwingen

1. Verbind de rode en zwarte kabel nooit met elkaar: dit sluit
de klemmen kort.

2. Gebruik alleen bij normale temperaturen. Vermijd
vochtige, hete of ontvlambare omgevingen.

3. Stop direct als het apparaat opzwelt, lekt of vreemd ruikt.

4. Wacht 30 seconden tot 1 minuut tussen startpogingen.
Start niet continu.

5. Bewaar droog, weg van vocht en bijtende stoffen.
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V10 PRO - Nederlands

Veiligheidswaarschuwingen

6. Demonteer het apparaat nooit.

7. Sluit de klemmen correct aan; verwissel plus (+) en min
(-) niet. Beveilliging voorkomt schade, maar correct gebruik
blijft belangrijk.

8. Buiten bereik van kinderen houden.

9. Vermijd gebruik bij lage acculading. Niet gebruiken als
slechts één acculampje brandt.

10. Laad volledig op voor het eerste gebruik. Minstens 3 uur
eerste laadduur wordt aanbevolen.
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V10 PRO - Nederlands

Let op

» Laat apparaat en accessoires niet vallen en sla of plet ze
niet.

» Haal alle kabels na gebruik los.

« Houd weg van vuur en sterke hitte. Stop als de accu
heet wordt of verkleurt.

« Zorg voor starthulp dat de kabel stevig vastzit.

» Wacht minstens 30 seconden tussen pogingen. Vermijd
herhaald starten.

» Stop na 3 mislukte pogingen en controleer op
problemen.
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V10 PRO - Nederlands

Let op

+ Dit product vervangt de voertuigaccu niet.

+ Sluit bij bevestigen zwart (-) eerst aan; maak bij
verwijderen rood (+) als laatste los.

* Nooit aan water blootstellen of in vochtige
omstandigheden gebruiken.

» Laad minstens elke 3 maanden op om de accu gezond
te houden.

» Voer af volgens plaatselijke wetten en milieurichtlijnen.
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V10 PRO - Nederlands

Ingebouwde veiligheidsfuncties

,\‘l } Kortsluitbeveiliging

= “ ’ Schakelt de uitgang automatisch uit bij
/lf kortsluiting.

Beveiliging tegen omgekeerd

WA Ng h
1\% aansluiten
Voorkomt werking bij verkeerd

aangesloten klemmen.

Vonkvrij ontwerp

Ontworpen om vonken tijdens het
aansluiten te voorkomen.
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V10 PRO - Nederlands

10 veiligheidsbeveiligingen

Beveiliging tegen overladen Overstroombeveiliging
Kortsluitbeveiliging Beveiliging tegen omgekeerde
polariteit

Beveiliging bij lage temperatuur Beveiliging bij hoge temperatuur
® i
i
Overspanningsbeveiliging Overbelastingsbeveiliging
Beveiliging tegen omgekeerd Vonkenbeveiliging
laden

Gebruikershandleiding 29/30



V10 PRO - Nederlands

veEeratelk

Ontworpen in de VS

. P Gemaakt in China
EXFE O E
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vEeratelk

V10 PRO
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PykoBoAcTBO nonb3oBaTend
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V10 PRO - Pycckun

Hauano pa6ortbl

Hobpo noxanoeaTb! Cnacubo 3a Bbibop Veratek.
[MpounTanTe pyKOBOACTBO M CreaynuTe UHCTPYKUUAM,
4TOObl 03HAKOMMUTLCA C U3LESNTMEM U MOSb30BATLCA UM
yAOOHO M 3P DEKTUBHO.

|/|306pa)KeHMFI MOryT HEMHOIo oT/in4aTbCAa OT n3aesinA.
[Mpn COMHEHMAX OPUEHTUPYMUTECH HA CaMO U3LErne.
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V10 PRO - Pycckun

Cxema nycKOBOro yCTpoMucCcTBa

1. KHonka nuTaHuA

2.USB1/2:.QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3.Bxoa USB-C:QC 18 W (5V=3A/9V=2A)

4. EC5 noprt

5. CBeToanoAHbIN POHApPb
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V10 PRO - Pycckun

XapaKTepUCTUKH

EmKOCTb akkymynAaTopa
24,000 mAh / 88 Wh

CpoK cnyxobl

1 000 ywmknos

HanpsamweHne AKB aBToMmobunsa
12V

O61bém gBuraTens

beHsuH go 10,0 n/ Ausenb Ao 8,0 n

Bxon USB-C
QC18W (5V=3A/9V=2A)

PykosoacTBO nonbsosarend
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V10 PRO - Pycckun

XapaKTepUCTUKH

Bbixog USB-A 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

NMUKOBbLIN TOK
4,000 A

Pabouas TemnepaTypa
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

FapaHTuA

12 mecALeB co AHA NOKynKku. [lapaHTua aHHynupyeTca npu
noBpexAeHnn BCNeACTBUE aBapumn, HenpasubHOro
obpaLleHna unu HecobnMAEHNA UHCTPYKLUUN.

O6cnyxuBaHue

3apsaxanTe pa3 B 3-6 MecALEB.
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V10 PRO - Pycckun

3apAaaKka NyCKOBOro yCTpoMucTBa

3apﬂ.q|(a OT ceTeBOro aaanTtepa

FX

CeteBou apgantep (He Unavkatop 3apaaxku / Bxog
BXOAMUT B KOMINJIEKT)

1. MoakntounTe YCTPOWCTBO K KOMMIEKTHOMY Kabento USB-A
- USB-C.

2. MNoakntounte Kabenb K ceTeBOMy azantepy (He BXOAWT B
KOMIJIEKT).

3. MNoakntounte ceTeBon afantep K UCTOUYHMKY NMUTaHUA.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 6/30



V10 PRO - Pycckun

3apAaaKka NyCKOBOro yCTpoMucTBa

3apﬂ.q|(a OT aBTOMOOUNbHOrO aganrtepa

ABTOMOOWbHBIV aganTep / UHaunkatop 3apaaku / Bxoa
USB-C

1. MoakntounTe 3apaaHbIin Kabenb Ko BXo4y NyCKOBOroO
yCTpOMWCTBA.

2. BcTaBbTe KOMNNEKTHLIM aBTOMOOUbHLIV aganTep B
rHeszo 12 B asTomobunA.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 7/30



V10 PRO - Pycckun

3anyck aBTomobuns

Ina aBTomMobunbHbIXx AKB 12 B; 6eH3nHOBLIE ABUraTenu Ao
10,0 n v ansenbHbie o 8,0 n.

« He ncnonbaynTte ansa aBTomobunen c 6onee BbICOKUM
HanpsxeHuem unu HectaHaapTHoIx AKB.

« Ecnu aBuratens He 3anyckaeTca, noaoxante 1 MUHyTy
nepea NOBTOPOM, YTOObI YCTPOMCTBO OCThISO.

« He BbinonHanTe 6onee Tpéx 3anyckoB NoApaA: 3TO
MOXET NoBpeAnTb YCTPOUCTBO.

* [pu HanpsxeHnn AKB HWxe 2 B ucnonbsymnte
NMPUHYAUTENbHbIA 3aMyCK.

« Ecnv aBTOMOOUNL BCE paBHO He 3anycKaeTcs,
NnpoBepbTE MEXaHWUYECKUE U SNEKTPUYECKHE
HEeucnpaBHOCTMU.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 8/30



V10 PRO - Pycckun

lNepen 3anyckom

Bkntounte ycTponcTBo 1 ybeauTtech, 4to 3apaa Boiwe 30
%.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

[Mpu 3apaae HWxe 30 Y% MOLLHOCTU MOXET He
& XBaTWUTb AN 3anycka.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 9/30



V10 PRO - Pycckun

OObIUHbIN 3anycK

1. BkntounTe ycTpoincTBo. BetaBbTe nyckoBoi kabenb EC5 B
nopt EC5 10 HanéxHon duxkcauuu.

2. MpaBubHO NOAKOYUTE 3AKUMbI: KPACHbLIW K NIIKOCY (+),
YEPHbIN K MUHYCY (-).

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 10/30



V10 PRO - Pycckun

OObIUHbIN 3anycK

\_

3. 3anycTtute asuratesnb B TedeHne 30 cekyHA nocne
BK/THOYEHUA 3€MEHOro MHAMKaTopa.

4. OTcoeanHuTe kabenb EC5 0T NycKoBOro ycTponcTBa,
3aTeM cHUMUTE 3axkumbl ¢ AKB.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 11/30



V10 PRO - Pycckun

NMpuHyautenbHbiU 3anyck (AKB
aBToMo6UnA HUKe 2 B)

Y6eauntecb, 4TO NAKOCOBOM U MUHYCOBOM 3aXXMMbI
MNOAKKOYEHbB! K MpaBusbHbIM (+ / -) knemmam AKB.

2. HapéxHo nogknounte saxkumbl K AKB aBTomobuns.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 12/30



V10 PRO - Pycckun

NMpuHyautenbHbiU 3anyck (AKB
aBToMo6UnA HUKe 2 B)

3. YaepxuBanTe KpacHyHo KHOMKY 3 CeKyHAbl, Noka
MHONKATOP He CTaHeT 3eNéHbIM.

4. 3anycTtute asuratesnb B TedeHne 30 cekyHA nocne
BK/THOYEHUA 3€NEHOI0 MHAMKaTOPA.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 13/30



V10 PRO - Pycckun

NMpuHyautenbHbiU 3anyck (AKB
aBToMo6UnA HUKe 2 B)

»

5. OTcoeanH1Te NyCcKoBOW Kabernb 40 OTKIHYEHUA OT
AKB aBTOMOOGUMNA.

Y6eaunTech, 4TO NKOCOBON U MUHYCOBOW 32)KUMbI
& NOAKTHOYEHb!l K NpaBusibHbIM (+ / -) knemmam AKB.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 14/30



V10 PRO - Pycckun

UHOMKaTOpPbl aKKYMYNATOPHbIX
3aXUMOB

LC - Huskuu 3apan

3apaanTe nyckoBoe yCTPOMCTBO.

RC - O6paTHaA NONAPHOCTb

[MTomeHAanTe 3aKMMbl MecTaMu.

HT - BoicokaAa TemnepaTtypa

MoaoxanTte 5 MUHYT Nepes 3anyCKoM.

Hukoraa He Ucnonb3ynTe 3TU 3aXmMbl B cpeae,
3ano/THEHHON rOPHOUYUM ra3om.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 15/30



V10 PRO - Pycckun

UHaukaTopbl Kabena EC5

CUHMIA HHOUKATOP -
OmunpaHue

BcraBbTe Kabenb B nopT EC5;
3aropuTCA CUHMIM MHOAUKATOP.

3enéHbl UHAUKATOP -
FOTOBHOCTb K 3anycKy

MoakntounTte kabenu EC5 kK AKB;
3aropuTcA 3enéHbIn MHAMKATop.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 16/30



V10 PRO - Pycckun

3alnUTHble PYHKLHUMN

OTH GYHKUMM 3aLyMLLatoT Bac M aBToMobunb. Huxe
06bACHEHbI cpaboTaBLUKe 3alUMThl U HeobxoaUMble
AencTBuA.

t) OO6patHafA NoNAPHOCTH

3aXMMbl HA HEBEPHbIX KieMmax; roput kpacHbii RC.

MomeHanTe 3aKUMbl Tak, YToObI NKC (+) U MUHYC (-)
cootsetcTBoBanu AKB.

/| BblCOKas Temneparypa

YCTpPOUCTBO neperpenock; roput KpacHblin HT v 3ByunT
curHan.

HaiTe ocThiTh. [pn HOopMansHOW Temnepatype paboTa
BOCCTAHOBMUTCA aBTOMATUYECKM.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 17/30



V10 PRO - Pycckun

3alnUTHble PYHKLHUMN

(> WUcTekno BpemA 3anycKa

bes 3anycka 3a npumepHo 40 cekyHA 3aropaeTcA
CUHWW MHOMKATOP M BKNKOYAETCA OXXMAaHKeE.

OTcoeanHUTe 3aKMMbI, NOAKTHOUYUTE 3aHOBO W
NoBTOPMTE MpoLecc.

Hu3sKkoe BxoaHoe HanpaAXeHue

MNpu Bxoae Hwxe 13,5 B roput kpacHbli LC # 3ByuUnT
ANWHHBIN CUrHan.

3apAaaunTe yCTPOMCTBO nepea Creayowmm
MCMONb30BaHMEM.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 18/30



V10 PRO - Pycckun

3alnUTHble PYHKLHUMN

4 KopoTkoe 3ambiKaHUe

OOBHapy»eHO KOPOTKoe 3aMblkaHWe. Bbixod OTKMHOUEH
ana 6e3onacHoCTHU.

[MpoBepbTE HAAEXHOCTL U NPaBUIIBHOCTb
NOAKIMIOYEHWA 32XMMOB U MOBTOPUTE.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 19/30



V10 PRO - Pycckun

Ucnonb3oBaHue Kak nayapbaHKa

YCTponcTBO Takke paboTaeT Kak nayapbaHK 60rbLLION
émkocTtu. [Isa USB-BbIxoaa 0AHOBPEMEHHO 3apAXaroT
Asa yctpounctea ¢ Quick Charge 5B/9B /12 B:
CMapTdOHbI, MNaHWeThl U Apyrue yctponctea 4o 75 %
ObicTpee 00bIYHOro 3apsAAHOro YCTPOMCTBA.

Kabenb USB-A - USB-C BxoAMT B KOMNNEKT. [lns BTOPOro
YCTPOMCTBA HYXXEH AOMNOSTHUTENbHbIN COBMECTUMbIN
Kabenb (He BXOAMT B KOMMEKT).

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 20/30



V10 PRO - Pycckun

NMutaHue uepes USB

1. Moakntounte USB-KoHel kKabensa K
o oaHomy 13 USB-BbIxoa0B.
USB1/2

2. [pyrov KoHel kaxaoro kabensd
NOAKSTIOUNTE K TeNnedoHy, NnaHweTy
WNn Zpyromy yCTPOMUCTBY.

(Y

3. Haxxmute KHonKy nutaHuA
\ MyCKOBOro yCTpoWcTBa. 3apaaka
= Ha4yHETCA aBTOMaTUYECKH.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 21/30



V10 PRO - Pycckun

CeetoanoaHbin poHapb

BcTpoeHHbIM cBETOANOAHLIM POHApb UMEET PEXUMbI AnA
3KCTPEHHOro ¥ NOBCEAHEBHOrO OCBELLEHHUS.

BknrouyeHUe U BblIKJIFOUEHUe

 [1nAa BKNOYEHUA yAepKMBAWTE KHOMKY NUTaHKUA 3
cekyHAbl. MHaMKaTopbl 3apaja Takke 3aropAaTcA.

 JInAa NONHOro BLIKMKOYEHMUA CHOBA YAEPXMUBAUTE KHOMKY 3
CEKYHAbI.

* Bes noAKNYEHHbIX YCTPOMCTB NUTaHUE BCKOpE
OTK/IOYUTCA aBTOMATUYECKW ANA SKOHOMWUW SHEPTUM.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 22/30



V10 PRO - Pycckun

PeXuMbl cBeTa U Bpems paboThl

[Mpn BKIOYEHHOM (POHAPE KPATKO HAXMMAKUTE KHOMKY A1
NEepPEKNOYEHUA PEXMMOB.

1. OcBelleHue - NOCTOAHHbIN Benbliit cBeT
2. SOS - curHan SOS asbykorn Mopse
3. Ctpobockon - yacToe MuraHue

A BbIKOYEHUS B NIOOOM pPeXumMe yaepnBanTe KHOMKY
NUTaHUA 3 CEKYHAbI.

Mpu nonHom 3apaae doHapb paboTaeT HenpepbliBHO Bonee
35 yvacos.

Lkl_—l'/)

CeeToanoaHbIn HOHapb KHonka nuTtaHuA

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 23/30



V10 PRO - Pycckun

MpeaynpexaeHusa o 6esonacHoCTU

1. He 3amMblkanTe 3aXuMbl, COEANHAA KPACHbIN U YEPHbIN
Kabenu.

2. PaboTaiTe TOMbKO NpU HOpMasbHOM Temneparype.
MUsberaiTe BNaxHbIX, FOPAYMX M NOXKAPOOMACHbLIX CPEA.

3. HemeaneHHO npekpaTuTe UCMonb3oBaHUe Npu B34y THUH,
yTEUKe Unv CTpaHHOM 3anaxe.

4. Mexay nonblTkamu 3anycka xaute ot 30 cekyHa Ao 1
MWUHYTbI. He 3anyckanTte HenpepbIBHO.

5. XpaHuTe B Cyxom MecCTe, BAanu oT Bnaru u
KOPPO3WMOHHbIX BELLECTB.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 24/30



V10 PRO - Pycckun

MpeaynpexaeHusa o 6esonacHoCTU

6. Hukoraa He pasbupaiTe yCTPOMCTBO.

7. MNoaknovante 3aMMbl NPaBUIIbHO, HE MEHAKNTE NITC (+)
¥ MUHYC (-). 3awmTa npeaoTBpaLlaeT NoBPeXAEeHUA, HO
npaBuIibHOE UCMOSIb30BaHWE BaXHO.

8. XpaHuTe BHe AoCTyna AeTew.

9. He ncnonb3ynTte npu HU3KOM 3apaae Unm ToSbKO OAHOM
ropALLemM MHAMKATOPE aKkKyMyrAaTopa.

10. NMonHoCThIO 3apaaunTe nepea nepsBbIM UCNONb30BAHUEM.
PekomeHayeTcA HavyanbHaA 3apAaKa He MeHee 3 4acoB.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 25/30



V10 PRO - Pycckun

Mepbl NpeaOCTOPOKHOCTH

* He poHAaunTe, He yaapanTe u He caasnuMBanTe
YCTPOWCTBO U NPUHAANEXHOCTH.

« [locne ncnonb3oBaHWA OTCOEAUHANTE BCe Kabenu.

« LlepXuTe BAaNM OT OTHA U CUITbHOTO HarpeBsa. [pu
HarpeBe UM U3MEeHeHUH LBeTa akKyMyAaTopa
NpeKpaTuTe UCMoNb3oBaHue.

« lMepea 3anyckom ybeanTech, 4To kabenb HAAEXHO
3aKpensiéH.

* Mexay nonbiTKamu amte MUHUMYyM 30 CEeKyHA.
N3beranTe MHOTOKPATHbIX 3anyCKOB.

« [Mocne 3 HeyaayHbIX NOMbITOK MPEKpaT1Te
MCnonb30BaHME U NPOBEPbLTE HEUCNPABHOCTY.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 26/30



V10 PRO - Pycckun

Mepbl NpeaOCTOPOKHOCTH

* Uspnenue He 3ameHaeT AKB aBTomobuns.

* [1py noakmoueHnn cHavana coeanHuTe YEpHbIN (-); Npu
CHATUM OTCOEANHAWTE KpaCHbIW (+) MOCNEeAHUM.

* He noasepranTe BoAE U HE UCMONb3YNTE BO BRAXKHbIX
yCNoBUAX.

+ 3apsxanTe MUMHUMYM pa3 B 3 MecAua ANA COXpaHeHus
aKkKymynaTopa.

* YTUnusunpymnTe cornacHo MeCTHbIM 3aKOHaM u
3KONTOrMYECKUM TpeboBaHHUSAM.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 27/30



V10 PRO - Pycckun

BcTpoeHHble PYHKLUU
6e3onacHocTH

’\‘I } 3aLjuTa OT KOPOTKOro
- 3aMblKaHUA

ABTOMATHYECKM OTKIOYAET BbIXOA MPU
obHapy)XeHUW 3aMblKaHUSA.

3awuTta ot obpaTHOM
NONAPHOCTH

NN

He nonyckaet paboTy npu HeBEPHOM
NOAKSIOUEHUN 32KUMOB.

UckpobesonacHaA KOHCTPYKLUA

PaspaboTaHa ana npeaoTBpaLleHus UCKP
MpY NOAKMHOUYEHUH.

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 28/30



V10 PRO - Pycckun

10 3alUTHbIX PYHKLHUH

3awuTta oT nepesapaga 3alnTa oT CBEPXTOKA

3aljmTa OT KOPOTKOro 3aMblkaHuA  3alyuTa oT 06paTHOM NONAPHOCTH

3alwyMTa OT HU3KOM Temnepatypbl  3alyuTa OT BbICOKOM

Temneparypsl
O, 7
i
3awmTa oT nepeHanpaXeHus 3awmTa oT neperpysKku
3awmTa oT obpaTHoOM 3apaaKu 3awmTa oT UCKP

PykoBoacTBO nonb3oBaTend 29/30



V10 PRO - Pycckun

veEeratelk

Paspa6oTaHo B CLLA

. s CaenaHo B Kutae
EXFE O E

PykoBoacTBO nonb3oBarend 30/30
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Primeiros passos

Bem-vindo e obrigado por escolher a Veratek! Leia este
manual e siga as instrugdes para conhecer o produto e
usa-lo de forma simples e eficiente.

As imagens podem diferir ligeiramente do produto real.
Em caso de davida, consulte o proprio produto para obter
detalhes corretos.
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Diagrama do auxiliar de partida

1. Botao de energia

2.USB1/2:QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)
3. Entrada USB-C: QC 18 W (5V=3A/9V =2A)

4. ECS5 porta

5. Lanterna LED
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Especificacoes

Capacidade da bateria
24,000 mAh / 88 Wh

Vida util
1.000 ciclos

Tensao da bateria do veiculo
12V

Cilindrada
Gasolina até 10,0 L / Diesel até 8,0 L

Entrada USB-C
QC18W (5V=3A/9V=2A)
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Especificacoes

Saida USB-A 1/2
QC18W (5V=3A/9V=2A/12V=15A)

Corrente de pico
4,000 A

Temperatura de operacao
-10°C - 50°C (14°F - 122°F)

Garantia

12 meses a partir da compra. A garantia é anulada se o
produto for danificado por acidente, manuseio incorreto ou
descumprimento das instrucoes.

Manutencao

Carregue uma vez a cada 3-6 meses.
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Carregar o auxiliar de partida

Carregamento com adaptador CA

P

Adaptador CA (nao incluido) Indicador de carregamento /
Entrada

1. Conecte o auxiliar de partida ao cabo USB-A para USB-C
incluido.

2. Conecte o cabo a um adaptador CA (n&o incluido).

3. Conecte o adaptador CA a uma fonte de energia.
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Carregar o auxiliar de partida

Carregamento com carregador veicular

Carregador veicular / USB-C  Indicador de carregamento /
Entrada

1. Conecte o cabo de carregamento a entrada do auxiliar de
partida.

2. Conecte o carregador veicular incluido a tomada de 12 V
do carro.
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Dar partida no veiculo

Para baterias automotivas de 12 V; motores a gasolina até
10,0 L e diesel até 8,0 L.

Nao use em veiculos de tenséo superior ou baterias fora
do padrao.

Se o motor n&o ligar, espere 1 minuto antes de tentar
novamente para o aparelho esfriar.

Nao faga mais de trés partidas consecutivas: isso pode
danificar o dispositivo.

Se a bateria estiver abaixo de 2 V, use a partida for¢ada.

Se o veiculo ainda néo ligar, verifique problemas
mecanicos ou elétricos.
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Antes de comecar

Ligue o auxiliar de partida e confirme carga acima de
30%.

aede @8RO0 wOO0D

100% 50% 25%

Abaixo de 30% de carga, ele pode ndo conseguir
& dar partida.
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Modo de partida normal

1. Ligue o auxiliar de partida. Insira o cabo EC5 e confirme
que esteja bem travado na porta ECS.

2. Conecte corretamente as pincas: vermelha no positivo (+),
preta no negativo (-).
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Modo de partida normal

\_

3. Dé partida em até 30 segundos apoés a luz ficar verde.

4. Remova o cabo EC5 do auxiliar de partida e depois as
pingcas da bateria.
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Partida forcada (bateria do carro
abaixo de 2 V)

Confirme que as pingas positiva e negativa estejam nos
terminais corretos (+ / -) da bateria.

2. Conecte as pingas firmemente a bateria do carro.
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Partida forcada (bateria do carro
abaixo de 2 V)

3. Segure o botao vermelho por 3 segundos até a luz ficar
verde.

4. Dé partida em até 30 segundos apoés a luz ficar verde.
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Partida forcada (bateria do carro
abaixo de 2 V)

»

5. Remova o cabo de partida antes de desconecta-lo da
bateria do carro.

Confirme que as pingas positiva e negativa estejam
nos terminais corretos (+ / -) da bateria.
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Luzes das pincas da bateria

LC - Carga baixa

Carregue o auxiliar de partida.

RC - Conexao invertida

Inverta as pincas.

HT - Temperatura alta

Espere 5 minutos antes de dar partida.

Nunca use estas pincas em ambiente cheio de gas
inflamavel.
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Luzes do cabo EC5

Luz azul - Espera

Conecte o cabo a porta EC5; a luz azul
acende.

Luz verde - Pronto para dar
partida

Conecte os cabos EC5 a bateria; a luz
verde acende.
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Funcoes de protecao

Estas fungdes protegem vocé e o veiculo. Veja o significado
de cada protecao acionada e a agdo necessaria.

t) Conexao invertida

As pincas estdo nos terminais errados; a luz vermelha
RC acende.

Troque as pincas para que positivo (+) e negativo (-)
correspondam a bateria.

/| Temperatura alta

O aparelho esta superaquecido; a luz vermelha HT
acende e um aviso sonoro toca.

Deixe esfriar. O funcionamento retorna
automaticamente a temperatura normal.
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Funcoes de protecao

(>, Tempo de partida esgotado

Sem partida em cerca de 40 segundos, a luz azul
acende e o aparelho entra em espera.

Desconecte as pingas, reconecte-as e reinicie o
processo.

Baixa tensao de entrada

(=]

Abaixo de 13,5 V de entrada, a luz vermelha LC
acende e soa um alarme longo.

Recarregue antes de usar novamente.
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Funcoes de protecao

’y Curto-circuito

Um curto é detectado. A saida é desativada por
seguranca.

Confirme que as pingas estejam firmes e corretamente
conectadas, e tente novamente.
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Uso como bateria externa

O aparelho também funciona como bateria externa de
alta capacidade. Duas saidas USB carregam dois
dispositivos ao mesmo tempo com Quick Charge de 5V /
9V /12 V: celulares, tablets e outros aparelhos até 75%
mais rapido que um carregador padrao.

Inclui cabo USB-A para USB-C. Para um segundo
dispositivo, é necessario outro cabo compativel (nao
incluido).
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Alimentacao USB

1. Conecte a ponta USB do cabo a
p— uma saida USB.
USB1/2

2. Conecte a outra ponta de cada
cabo ao celular, tablet ou outro
dispositivo.

(Y

3. Pressione o botao de energia do
* auxiliar de partida. O carregamento
= comega automaticamente.

Manual do usuéario 21/30



V10 PRO - Portugués

Lanterna LED

A lanterna LED integrada oferece modos para emergéncias
e uso geral.
Ligar e desligar

 Para ligar, segure o botdo de energia por 3 segundos. Os
indicadores da bateria também acendem.

» Para desligar completamente, segure novamente o botao
por 3 segundos.

« Sem dispositivo conectado, a unidade desliga
automaticamente apos pouco tempo para economizar
energia.
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Modos de luz e autonomia

Com a lanterna acesa, pressione brevemente o botao para
alternar os modos.

1. lluminagéo - luz branca fixa
2. SOS - pisca SOS em cédigo Morse
3. Estrobo - luz piscante rapida

Para desligar em qualquer modo, segure o botdo de energia
por 3 segundos.

Com carga completa, a lanterna funciona continuamente por
mais de 35 horas.

Lanterna LED Botéao de energia
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Avisos de seguranca

1. Nunca junte os cabos vermelho e preto, causando curto
nas pingas.

2. Use apenas em temperaturas normais. Evite ambientes
umidos, quentes ou inflamaveis.

3. Pare imediatamente se o aparelho inchar, vazar ou
apresentar odor estranho.

4. Espere de 30 segundos a 1 minuto entre tentativas. N&o
faca partidas continuas.

5. Guarde em local seco, longe de umidade e materiais
COITOSIVOS.
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Avisos de seguranca

6. Nunca desmonte a unidade.

7. Conecte corretamente as pincas, sem inverter positivo (+)
e negativo (-). A protegéo evita danos, mas o uso correto €
essencial.

8. Mantenha fora do alcance de criancgas.

9. Evite usar com carga baixa. Ndo use se apenas uma luz
de bateria estiver acesa.

10. Carregue totalmente antes do primeiro uso.
Recomendam-se pelo menos 3 horas de carga inicial.
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Cuidados

* Nao deixe cair, bata ou esmague o aparelho ou
acessorios.

» Desconecte todos os cabos apds o uso.

+ Afaste do fogo e calor intenso. Pare de usar se a bateria
aquecer ou mudar de cor.

» Antes da partida, confirme que o cabo esteja bem
conectado.

» Espere pelo menos 30 segundos entre tentativas. Evite
partidas repetidas.

» Apds 3 tentativas sem sucesso, pare de usar e verifique
problemas.
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Cuidados

O produto nao substitui a bateria do veiculo.

Ao conectar, ligue primeiro a pinca preta (-); ao remover,
desconecte a vermelha (+) por ultimo.

Nunca exponha a agua nem use em condi¢cées umidas.

Recarregue pelo menos a cada 3 meses para preservar
a bateria.

Descarte conforme as leis locais e diretrizes ambientais.
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Funcoes de seguranca integradas

,\‘l } Protecao contra curto-circuito

= v Desativa automaticamente a saida ao
/ 1{ detectar curto.

Protecao contra conexao

LYY i :
l\H % )_:_g}) invertida
Impede a operacao se as pingas

estiverem conectadas incorretamente.

Design antifaiscas

Projetado para evitar faiscas durante a
conexao.
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10 protecoes de seguranca

Protecéo contra sobrecarga da Protecéo contra sobrecorrente

bateria

Protecao contra curto-circuito Protecéo contra polaridade
invertida

Protecao contra baixa Protecao contra alta temperatura
temperatura
O, i
i
Protecao contra sobretensao Protecéo contra sobrecarga
elétrica
Protecao contra carga reversa Protecéo antifaiscas
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veEeratelk

Projetado nos EUA

' P Fabricado na China
ELFED E
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